VH

bl © Variable

heads

O

@ACLS

O

O

@SST WA s

leste mliiple ad

CAPACITA’ FORATURA
DRILLING CAPACITY 9 14

Testa modello
Head type

VH
132

VH
133L

Articolo
Item

VH132P

VH133LP: VH133P

VH134P

Attacco utensile
Spindle type

ER 20 - max ¢ 13

Articolo
Item

VH132D

VHI33LD: VH133D

VH134D

Attacco utensile
Spindle type

DIN 55058 - ¢ 16

N. mandrini
Spindles nr.

2

3 3

Campo
dilavoro min.

Centre
distances max.

35

35435 651

875

151

93+93 ¢ 167

¢ 191

Capacita
foratura
Drilling
capacity

Acciaio Rm 500 N/mm? - ¢ 13

Ghisa GG25 - ¢ 14

Maschiatura
Tapping

M12

Rapporto
Ratio

Velocita
RPM

Peso
Weight Kg.

108

modello 13

41
i

L

102

102

@

53.03
135.06

VH133 L
VH133
196
5 DONAEN
VH 134 oz




MANICOTTO DI COLLEGAMENTO - CONNECTION COLLAR

heads

(IS0 30-40) 21
DIN228 | CODICE |

CM2 011120
CM3 011125
CM 4 011130
CM5 011135

: 3CONOISO CODICE

Dol 30-40 [ 525402
R 525403

\
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NOTA: A.B.C.D. dati macchina \ © o
NOTE: A.B.C.D. machine features Q’;B @
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B16 011279 0 ‘
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16 55405 | |
0 525406 | S
28 | 525407 |
36 1 525408 39 (150 50) 24
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NOTA:
Putilizzo di questo accessorio
richiede il mandrino preposto.
La lunghezza degli accessori,
comprensivi di manicotto attacco
rapido, aumenta di mm 9,5.
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NOTE:

the use of this accessory requires
prearranged spindle. The length of
this accessories whit quick connection
sleeve increases of mm 9,5.
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